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Aufnahme Ø
mm

Länge
mm

Breite
mm

Mindesthaltekraft
N

Farbe LE Artikel-Nr.

150 535 13,2 1115 50 50266404

Breite
mm

Mindesthaltekraft
N

Aufnahme Ø
mm

Länge
mm

Farbe LE Artikel-Nr.

3,5 135 35 150 100 50266517

4,6 225 50 200 100 50266518

110 385 100 50266519

Breite
mm

Mindesthaltekraft
N

Aufnahme Ø
mm

Länge
mm

Farbe LE Artikel-Nr.

4,7 355 55 210 100 50266001

100 50266002

100 50266003

100 50266004

110 390 100 50266005

100 50266006

100 50266007

100 50266008

Weiteres unter: herthundbuss.com/onlinekatalog 
oder laden Sie unsere App: Herth+Buss EPC

Zubehör Breite
mm

siehe LE

Kabelbinderzange  bis 4,8 Katalog08 1 90942365
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Ausführung: witterungsbeständig  
 

Material: Polyamid 
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Prüfzeichen: UL94 V2 

Ausführung: hitzebeständig  
 

Material: Polyamid 
Temperaturbereich: -40 bis +105 °C
Prüfzeichen: UL94 V2 

Material: Polyamid 6.6 
Temperaturbereich: -40 bis +85 °C
Prüfzeichen: UL94 V2 

Diese Kabelbinder entsprechen dem neuesten  
Stand der Entwicklung für außenverzahnte Ka-
belbinder, Einkerben oder Beschädigungen  
des Bündelguts durch die außenliegende Ver-
zahnung können vermieden werden. Sie sind  
besonders für sehr dünne und empfindliche  

Isolierungen oder Leitungen geeignet. Außen-
verzahnte Kabelbinder mit patentiertem Kopf-
design.  Leichtes Einschlaufen und optimaler  
Halt bei hoher Abbindekraft zeichnen diese  
Kabelbinder aus.
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