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Operating instructions GEDOREV

(Translation of the operating instructions) KLANN ST

Produktbeschreibung

KL-1780-1501 A - Hebel
Erforderlich zum Verlangern diverser Gegenhalteschliissel, z.B. bei KL-0482-7032, KL-1380-7535, KL-1280-7042 etc.

Lieferumfang/Einzelteiliibersicht

Pos. |Artikel Nr. Beschreibung Mg.

- KL-1780-1501 A |Hebel 1

Technische Daten

Lange: 670 mm

Gewicht: 1,0 kg

A Sicherheitshinweise und Vorschriften

W Lesen und verstehen Sie vor der Verwendung des Spezial-
werkzeuges alle Sicherheitshinweise und beachten Sie
diese fur eine sichere Verwendung!

P Verwenden Sie das Spezialwerkzeug bestimmungsgeman
und flihren Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer auch
unter Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und
Unfallverhiitung sowie der Anweisungen des Fahrzeugher-
stellers durch!

W Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwend-
ung sorgfaltig auf Beschadigungen, lose Teile oder unzu-
lsssige Anderungen und verwenden Sie dieses niemals
wenn solche festgestellt wurden!

W Tragen Sie bei der Arbeit immer lhre persénliche Schutzaus-
riistung (z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe, Sicherheitsschuhe)!

2- @ 1780-1501A_DE221103.indd © Copyright by GEDORE Automotive GmbH, Germany



