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Produkt-Information    

KL-0039-800 K - Hydraulischer Antriebssatz 
 

Anwendungsbereich 

Erforderlich zur Ergänzung der mechanischen Werkzeugsätze 
wie z.B. der Zugvorrichtung für Silentlager KL-0039-412 K,     
KL-0039-413 K, dem Radlagerwerkzeug KL-0039-0110 K oder 
der Abzieherserie KL-0174-.., um diese mit dem 17 t Hydraulik-
Zylinder KL-0040-2500 anzutreiben. Der Hydraulik-Zylinder  
KL-0040-2500 ist auf Grund seiner besonderen Konstruktion als 
Hohlkolbenzylinder in Verbindung mit den verschiedenen Zug- 
oder Druckspindeln zum Ziehen oder Drücken geeignet. Selbst 
sehr festsitzende Lager, Buchsen oder Gelenkwellen lassen 
sich durch die Verwendung des 17 t Antriebsatzes schnell und 
problemlos aus- und einbauen. 
 

Technische Daten 

Maximale Belastung der Zugspindel M12: ........................... 7 t 

Maximale Belastung der Zugspindel M14: ........................... 9 t 

Maximale Belastung der Zugspindel M20: ......................... 20 t 

Maximale Belastung der Druckspindel M20: ...................... 20 t 

Maximale Belastung des Hydraulik-Zylinders: .................... 17 t 

  Vorschriften und Hinweise 

 Arbeiten an Fahrzeugen nur durch Fachpersonal unter 
Beachtung der Hinweise, Vorschriften und Sicherheits-
vorschriften des Fahrzeugherstellers durchführen! 

 Für alle Arbeiten am Fahrzeug gelten nur die vom Fahrzeug-
hersteller vorgegebenen Daten. 

 Das Arbeiten mit hydraulischen Werkzeugen erfordert beson-
dere Sicherheitsvorkehrungen. 

 Vor Inbetriebnahme durch Sichtprüfung überzeugen, dass das 
Werkzeug keine Beschädigung aufweist. 

  Folgende Punkte sind unbedingt zu beachten: 
 Niemals mit einem Hammer auf das Werkzeug schlagen. 
 

Lieferumfang 
 

Pos. Artikel Nr. Beschreibung Menge 

 KL-0039-800 K Hydraulischer Antriebssatz 1 

 bestehend aus:   

1 KL-0040-2500 Hydraulik-Zylinder 17 t 1 

2 KL-0039-1002 
Aufnahmeadapter für Spannmutter u. 
Druckspindel 

1 

3 KL-0039-1003 Aufnahmeadapter für Hydraulik-Zylinder 1 

4 KL-0039-1912 Zugspindel M12, mit Mutter 1 

5 KL-0039-1914 Zugspindel M14, mit Mutter 1 

6 KL-0039-1920-1 A Zugspindel M20 1 

7 KL-0039-1920-4 Spannmutter Ø 38 mm 1 

8 KL-0040-3009 Spannmutter 1 

9 KL-0039-1935 Druckstück 1 

10 KL-0041-5041 Spannmutter mit Aufnahme 1 

- KL-0039-8009 Kunststoffkoffer 1 
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