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PRODUKTBESCHREIBUNG

KL-0221-100 - Steckschlüsseleinsatz, 3/8“, EPB
Passend für Hinterachs-Bremssättel mit elektrischer Festellbremse, z.B. bei Audi A3 (8Y), VW Golf 8 (CG5, DB5, CD1, 
DA1), VW Caddy V (SBA, SBH, SBB, SBJ), Cupra Formentor (KM, KM7, KMP), Seat Leon IV (KL, KL1, KLG), Skoda Octavia IV 
(NX3, NN3, PV3, NX5, PV5) und weitere. 
• Spezial-Steckschlüssel mit 5-Zahn Sonderprofil 
• Zum fachgerechten Zurückdrehen des Bremssattels in Grundstellung
• Geeignet bei Instandsetzungsarbeiten am Hinterachs-Bremssattel
• Erforderlich vor der Montage des elektrischen Feststellmotors
• Ähnlich zu verwenden wie OEM Nr. T10621

Lieferumfang/Einzelteilübersicht

Artikel Nr. Beschreibung Mg.

KL-0221-100 Steckschlüsseleinsatz, 3/8“, EPB 1

Technische Daten

Länge: .............................................................................................. 40 mm

Antrieb (4-Kant): ...............................................................................  3/8“

Profil: ...........................................................5-Zahn Sonderprofil (EPB)

Oberfläche: ..................................................................  matt verchromt

Gewicht: ................................................................................................ 50 g

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSCHRIFTEN
Lesen und verstehen Sie diese Produktinformation vor der Verwendung des Spezialwerkzeuges. Diese dient dazu, Sie mit 
dem Spezialwerkzeug vertraut zu machen für eine sichere Verwendung!

Verwenden Sie das Spezialwerkzeug bestimmungsgemäß, und führen Sie Wartungs- und Reparaturarbeiten immer auch unter 
Beachtung der Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung sowie der Anweisungen des Fahrzeugherstellers durch!

Kontrollieren Sie das Spezialwerkzeug vor jeder Verwendung sorgfältig auf Beschädigungen, lose Teile oder unzulässige 
Änderungen, und verwenden Sie dieses niemals, wenn solche festgestellt wurden!

Tragen Sie bei der Arbeit, wenn nötig, immer Ihre persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille, Schutzhandschuhe 
und Sicherheitsschuhe!

Unterbrechen Sie sofort die Arbeit, wenn Sie sich bei der Verwendung mit dem Spezialwerkzeug unsicher sind, und nehmen 
Sie gegebenenfalls Kontakt mit der GEDORE Automotive GmbH auf!

Entsorgen Sie das Spezialwerkzeug und Verpackungsmaterial umweltgerecht gemäß der gesetzlichen Vorgaben. Erkundigen 
Sie sich gegebenenfalls bei Ihrer örtlichen Behörde oder der GEDORE Automotive GmbH nach umweltfreundlichen 
Entsorgungsmöglichkeiten!


