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Neuheit

KL-1611-100 /-101

RADLAGER-WERKZEUGSATZ, FIAT DUCATO         

Passend für Fiat, Peugeot, Citroën und Opel mit Radlager-Ø 90 mm an der Vorderachse.  
Verbaut z.B. bei Fiat Ducato III (250_), Peugeot Boxer II, Citroën Jumper II, Opel Movano C (U9).

• Zum fachgerechten Aus- und Einbau des Radlagers sowie Einziehen der Radnabe

• Keine Demontage des Achsschenkels

• Keine Achsvermessung

• Problemloser Ausbau selbst bei stark festsitzenden Radlagern 

• Radnabe muss vorab entfernt werden!

Erforderliches Zubehör:

KL-0040-2800 - Hydraulik-Zylinder 28 t 
KL-0215-35 M28 - Hydraulik-Pumpe

Code No. für Aussen-Ø (Lager) Belastung (max.) Antriebsart Gewicht

3479463 KL-1611-100 90 mm 28 t hydraulisch 7,8 kg
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Lieferumfang

Artikel-Nr. Beschreibung Mg.

 KL-1611-101 Hülsensatz, Fiat Ducato 1

 KL-1039-1002 Aufnahmeadapter, Mutter 1

KL-1039-1003 Aufnahmeadapter, Zylinder 1

 KL-0040-2812-1 Zug-/Druckspindel, M24 x 590 1

KL-0040-2812-2 Spannmutter konisch,  M24 1

KL-0040-2812-3  Spannmutter, M24 1

KL-1611-101 Hülsensatz, Fiat Ducato
Wie KL-1611-100, jedoch ohne Antriebsteile


