
www.britaxauto.com

7

Kennleuchten „B310“ LED

LED Kennleuchte, ECE R 65 gelb: E4 006598, 
ECE R65 blau: E4 006600, 
EMV geprüft,Betriebsspannung 10-30VDC,  
12 x 3W, IP67

PB31000LDV LED Kennleuchte, gelb, Dreipunkt-Befestigung, 
Form B1

PB31001LDV LED Kennleuchte, blau, Dreipunkt-Befestigung, 
Form B1

Bestell-Nr. Artikelbeschreibung

14
1

15
4

19
8

14
9

24
7

14
9

15
2

18
3

Mit 120 Doppelblitzen pro Minute ist die B310 Serie auch zulässig für überbreite 
Mähdrescher sowie vergleichbare Fahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft  
(z.B. Feldhäcksler) gemäß Bayrisches Staatsministerium des Innern 3.2.1a.

LED Kennleuchte, ECE R 65 gelb: E4 006598, 
ECE R65 blau: E4 006600, 
EMV geprüft, Betriebsspannung 10-30VDC,  
12 x 3W, IP67

PB31200LDV LED Kennleuchte, gelb, mit Adaptersockel,  
Form A

PB31201LDV LED Kennleuchte, blau, mit Adaptersockel, 
Form A

LED Kennleuchte, ECE R 65 gelb: E4 006598, 
ECE R65 blau: E4 006600, 
EMV geprüft, Betriebsspannung 10-30VDC,  
12 x 3W, IP67

PB31500LDV LED Kennleuchte, gelb,  
mit flexiblem Adaptersockel

PB31501LDV LED Kennleuchte, blau,  
mit flexiblem Adaptersockel

LED Kennleuchte, ECE R 65 gelb: E4 006598, 
ECE R65 blau: E4 006600, 
EMV geprüft, Betriebsspannung 10-30VDC,  
12 x 3W, IP67

PB31470LDV LED Kennleuchte, gelb, mit Magnetfuß,  
Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder

PB31471LDV LED Kennleuchte, blau, mit Magnetfuß,  
Spiralkabel und Stecker für Zigarettenanzünder

Achtung: Die Kennleuchten PB31470LDV und PB31471LDV dürfen nur auf die ebene, horizontale 
und normallackierte Fläche eines Fahrzeugstahldaches aufgesetzt werden. Diese Kenn-
leuchte ist nur für den zeitweiligen Gebrauch bestimmt, und kann sich unter Umstän-
den bei Windgeschwindigkeiten über 112 km/h vom Fahrzeugdach lösen.

   Ersatzteile für Serie B310
P1044950 Ersatzhaube - Polycarbonat, gelb
P1044952 Ersatzhaube- Polycarbonat, blau


