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Produktinformation

Product information

PRODUKTVORTEILE/NUTZEN

• lange Lebensdauer

• hohe Lichtleistung

• geringe Stromaufnahme

• Lichtscheibe in frosted Optik 

• Standartbefestigung

• 12V/24V verwendbar

• Optional mit Schalter oder

 Bewegungssensor

PRODUCT BENEFITS

• long life expectancy

• high light output

• very low current consumption

• lens in frosted optic

• standard mounting

• dual voltage

• optional with switch, or

 motion sensor (PIR Sensor)
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I N P O I N T  I I I  L E D

K U R Z / S H O R T L A N G / L O N G R U N D / R O U N D

12V/24V

ohne Schalter

without switch

mit Schalter

with switch

mit Bewegungssensor

with motion sensor

ADR-Zone 2
approved

IP6K9K

ADR-Zone 2
approved

IP6K9K
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL FACTS

K U R Z / S H O R T L A N G / L O N G R U N D / R O U N D

SPANNUNGSBEREICH:

VOLTAGE RANGE:
12/24 V 12/24 V 12/24 V

LUMEN: 700 1400 2200

LEISTUNG: 

POWER:
5 Watt 10 Watt 18 Watt

MATERIAL:

MATERIAL:
PC, Aluminium PC, Aluminium PC, Aluminium

TEMPERATURBEREICH:

TEMPERATURE RANGE: 
- 40°C~ +80°C - 40°C~ +80°C - 40°C~ +80°C

LICHTFARBE:

LIGHT COLOUR:
6000 +/- 500k 6000 +/- 500k 6000 +/- 500k

IP-KLASSE:

IP-RATING:

OHNE SCHALTER

WITHOUT SWITCH
IP6K9K IP6K9K IP6K9K

MIT SCHALTER

WITH SWITCH
IP6K9K IP6K9K IP6K9K 

MIT BEWEGUNGSSENSOR

WITH MOTION SENSOR
IP67 IP67 IP67

EMV-ABNAHME:

EMC APPROVAL:
EMC R10 EMC R10 EMC R10

BESCHREIBUNG / DESCRIPTION OEM AM

Innenleuchte LED kurz, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED short,  0.3 m cable open end 

Innnenleuchte LED kurz, mit Schalter, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED short, with switch, 0.3 m cable open end

Innnenleuchte LED kurz, mit Bewegungssensor, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED short, with motion sensor, 0.3 m cable open end

Innnenleuchte LED lang, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED long, 0.3 m cable open end

Innnenleuchte LED lang, mit Schalter, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED long, with switch, 0.3 m cable open end

Innnenleuchte LED lang, mit Bewegungssensor, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED long, with motion sensor, 0.3 m cable open end

Innnenleuchte LED rund, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED round, 0.3 m cable open end

Innnenleuchte LED rund, mit Schalter, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED round, with switch, 0.3 m cable open end

Innnenleuchte LED rund, mit Bewegungssensor, 0,3 m Kabel offenes Ende
interior lamp LED round, with motion sensor, 0.3 m cable open end
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