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ECE R23 zugelassene Manövrierleuchte, Installation vor der Zulassung möglich

956 Lumen für über 20m2 Fläche

Gehäuse aus massivem Aluminium 

Mehrspannungsfähig (10-32V)

Schutzklasse IP67

E-Typenzulassung
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BANKSMAN BM3



Labcraft Ltd�
Thunderley Barns, Thaxted Road, Wimbish, Essex, CB10 2UT

T: +44 (0)1799 513434  F: +44 (0)1799 513437
E: sales@labcraft.co.uk  W: www.labcraft.co.uk

E & OE   |  Berechnungen basieren auf durchschnittlichen LED-Werten bei 13,2V (für 12V-Modelle) und @ 26V (für 24V) 

BANKSMAN BM3
ECE- Reg 23 zugelassen - Der Banksman BM3 ist das erste zugelassene Manöverlicht. Sowohl für OEMs 
oder zum Nachrüsten. Entsprechend den Vorschriften der Richtlinie 48..

956 Lumen - Long life Cree-Hochleistungs- LEDs  erzeugen ein klares weißes Licht mit 956 Lumen und sorgen 
für eine Ausleuchtung von mehr als 20 m2, schaffen somit eine sicherere Arbeitsumgebung.

Gehäuse aus massivem Aluminium  - umfasst ein robustes Produkt und sorgt dafür, dass die LEDs für eine 
optimale Lebensdauer entsprechend gekühlt werden.

Mehrspannungsfähig (10-32V) - Entwickelt für eine breite Palette von Fahrzeugen und Spannungen, die 
Schaltung kann Spannungsschwankungen standhalten und liefert eine konstante Lichtleistung.

Schutzklasse IP67 - Das robuste Außengehäuse und die Vergussmasse Schützen die Komponenten vor 
schwierigen Außenbedingungen. 

Spannungsbereich
Ø Stromstärke
Lichtleistung
Watt
Gewicht
Temp. Bereich
IP-Schutz

VDC
A
lm
W
kg
°C
IP

10-32V
0.68
956
8.2W
0.2kg

-30 to +40
IP67 

10-32V
0.34
956
8.2W
0.2kg

-30 to +40
IP67 

SPEZIFIKATION ALLE ABMESSUNGEN HABEN EINE TOLERANZ VON +/-1mm  

BM3_4-2MV
(12V)

BM3_4-2MV
(24V)
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BM3_4-2MV Exhibition specs
WEIGHT: 

A3

SHEET 1 OF 1SCALE:1:2

DWG NO.

TITLE:

REVISIONDO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL:

DATESIGNATURENAME

DEBUR AND 
BREAK SHARP 
EDGES

FINISH:UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
SURFACE FINISH:
TOLERANCES:
   LINEAR:
   ANGULAR:

Q.A

MFG

APPV'D

CHK'D

DRAWN

C
NOT TO BE ISSUED OUTSIDE LABCRAFT LTD.
OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES
WITHOUT THE APPROVAL OF LABCRAFT LTD.


