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BEDIENUNGSANLEITUNG - OPERATING INSTRUCTIONS - NOTICE D‘UTILISATION

KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH ● Seligenstädter Grund 10 - 12 ● D - 63150 Heusenstamm ● e-mail: kstools@kstools.de ● www.kstools.com

KS TOOLS PDA Région de Brumath ● 1 rue de Londres ● F - 67670 Mommenheim ● e-mail: kstools@kstools.fr ● www.kstools.fr

DE/KGL/HBA/25-06-2018

150.9560
Kurbel-Fass-Pumpe für Harnstoff 
Anti-Corrosion Lever Pump for urea
Pompe à levier anticorrosion pour urée
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Einführung
Sehr geehrter Kunde!

Sie haben sich für ein Produkt aus dem Hause KS Tools entschieden. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen. In dieser 
Anleitung fi nden Sie alle für den sicheren und sachgemäßen Gebrauch notwendigen Informationen. Lesen Sie daher die 
Anleitung vor dem Gebrauch vollständig durch und halten Sie sich stets an die darin enthaltenen Hinweise.

Diese Anleitung ist Teil des Handhebelpumpe für Harnstoff und ist daher so aufzubewahren, dass sie unbeschädigt erhalten 
bleibt. Der Hersteller haftet nicht für Personen- und Sachschaden, die auf den unzulässigen oder unsachgemäßen Gebrauch 
zurückzuführen sind.

1. Einsatzbestimmungen
Der Hersteller haftet nicht für Personen- und/oder Sachschäden, welche auf die Zweckentfremdung des Werkzeugs 
zurück zu führen sind.

2. Produkteigenschaften

• Durchfl uss: 9-10 l / 2.4 - 2.6  Gallonen durch 28 Stöße in Position # 2, siehe Abbildung.

• Teleskop-Saugrohr passend für  60-220 l-Fässer / 15-58 Gallonen.

• Gewicht: 0,8 kg / 1.76 lb.

Artikelnummer Beschreibung Verwendbare Flüssigkeiten
150.9560 1. Mit Viton-Dichtungen.

2. Pumpe aus Polypropylen gefertigt. 
Stange 201SS.

3. Auslaufrohr aus PP und einstellbarer 
Griff aus ABS.

Wasser, Diesel, Bio-Diesel, Kerosin, 
Öl, schwache Säuren, schwache 
Laugen.

3. Sicherheits- und Gebrauchsanweisung
Werkzeuge dürfen generell nur ihrem Zweck entsprechend unter den vorgesehenen Bedingungen und innerhalb der 
Gebrauchsbeschränkungen benutzt werden.

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen. ACHTUNG: Die Warnungen und Hinweise in diesem 
Handbuch können nicht alle möglichen Bedingungen oder Situationen abdecken. Der Benutzer muss verstehen, dass 
der gesunde Menschenverstand  und Vorsicht sind Faktoren, die nicht in diesem Produkt eingebaut sind, sondern in der 
Verantwortlichkeit des Anwenders liegen.

4. Drei Aufbaupositionen für verschiedene Flüssigkeiten

1. Anwendbar für Schmierstoffe unter # 35.

2. Anwendbar für Wasser, Alkohol und Schmierstoffe niedriger Viskosität.

3. Anwendbar für brennbare Flüssigkeiten, z.B. Diesel, Kerosin, etc.
Hinweis:Wenn um den Bereich 9 (Kolbenstange) herum Flüssigkeitslecks auftreten, ziehen Sie 
das Teil Nr. 4 (Kolbenstangenmutter) an. Wenn sich das Teil 9 nicht frei bewegen kann, verwenden 
Sie Teil Nr. 4, um es zu lösen.
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5. Konstruktionsdarstellung der Teile

6. Teileliste

Nr Beschreibung Anzahl Nr Beschreibung Anzahl
1 Pumpenkörper 1 12 Stangenteller 1
2 Kupplungsmutter 1 13 Ventilmutter 2
3 Auslaufrohr 1 14 Bodenventildichtung 1
4 Stange und Kolbenmutter 1 15 Grundplatte 1
5 Kolbenstangendichtung 2 16 Unterteil 1
6 Handhebel 1 17 Rohr 1
7 Schraube 3 18 Oberes Teleskoprohr 1
8 Griff 1 19 Teleskoprohrdichtung 1
9 Kolbenstange 1 20 Unteres Teleskoprohr 1
10 Ventilteller 2 21 Scheibe 1
11 Ventilfuß 1 22 Mutter 3

7. Kontrolle
Alle Werkzeuge sind auf Beschädigungen zu prüfen

8. Entsorgung
Das Werkzeug ist gemäß der Gesetzgebung des jeweiligen Landes zu entsorgten bzw. zu recyceln.

9. Garantie und Service
Die KS Tools Werkzeuge-Maschinen GmbH Garantie gilt für alle Werkzeuge, die unter normalen Einsatzbedingungen 
benutzt werden.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

•  Verbrauchsmaterialien z.B. jegliche Art an Zerspanungswerkzeugen, Schleifeinsätze und –scheiben, Schneid und 
Schabwerkzeuge, Besen, Bürsten, Feilen, Batterien, Akkus, Bits oder Bitstecknüsse, Rotorblätter in Druckluftgeräten, 
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Isolator an Heizspulen, jegliche Art von Sicherungen, Kohlebürsten, etc.

•  Fehlfunktionen von Teilen, die einem gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß unterliegen, sowie 
Defekte des Werkzeugs, die auf einen gebrauchsbedingten oder sonstigen natürlichen Verschleiß zurückzuführen sind.

•  Mängel am Werkzeug, die auf Nichtbeachtung der Bedienungshinweise, nicht ordnungsgemäße Benutzung, 
Benutzung unter anormalen Umgebungsbedingungen oder sachfremde Betriebsbedingungen, Überlastung oder 
nicht ordnungsgemäße Wartung zurückzuführen sind. Auch Mängel an Werkzeugen, die durch den Einsatz von 
Zubehörteilen oder anderen Teilen verursacht werden, die keine KS Tools Originalteile sind.

• Werkzeuge, an denen Veränderungen oder Ergänzungen vorgenommen wurden.

•  Geringfügige Abweichungen von der Soll-Qualität, die für den Wert und die Gebrauchstauglichkeit des Werkzeugs 
jedoch unerheblich sind.

Der Garantiezeitraum beträgt 12 Monate im Falle einer gewerblichen oder damit gleichzusetzenden Nutzung. Der 
Garantie zeit raum beginnt mit dem Datum des Kaufs durch den gewerblichen Endkunden. Entscheidend ist das 
Datum des Original-Kaufbelegs. Für technische Produkte mit befristeter Garantie Typ A, B und C muss der Anwender 
grundsätzlich den Kaufbeleg unter Angabe der Serien-Nummer des Gerätes, falls vorhanden, vorlegen.

Die Garantie gilt,unter Berücksichtigung des Garantietyps für die Dauer, die in der am Kauftag des Produktes gültigen 
Preisliste angegeben ist.

GARANTIEERLÄUTERUNG

Falls für das Produkt kein Garantieanspruch besteht (Ablauf der Garantiezeit, Garantieausschluss aus den 
oben aufgeführten Gründen), die Reparatur jedoch möglich ist, wird sie ausschließlich nach Genehmigung des 
Kostenvoranschlags durch den Anwender ausgeführt.

Andere Ansprüche als das Recht auf Behebung der Mängel, wie in dieser Garantie festgelegt, sind von dieser Garantie 
ausdrücklich ausgeschlossen.


